
VISOR ALUMÍNIO QUADRADO

Código 02.0001.001.0013
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CATÁLOGO TÉCNICO 

BOTTOM LOADING

ELEMENTOSESPECIFICAÇÕES

Apresentação

O visor alumínio quadrado é um equipamento que 
permite a visualização e o acompanhamento da passa-
gem do fluído presente na tubulação. Facilita a visualiza-
ção do término do descarregamento, evitando possíveis 
contaminações no retorno do implemento à base de 
carregamento. Foi desenvolvido com o mesmo formato 
da flange quadrada, facilitando sua operação.

Características

- Visor de vidro borossilicato embutido internamente, 
evitando corrosão e escurecimento causados por produ-
tos químicos. Possui transparência superior a 92%, 
garantindo ótima visualização do produto.
- Fácil instalação.

REV - 000

Periódico Verificação trimestral das vedações

Compatibilidade Conforme portaria Inmetro 101 / 2009

2A - 2B - 2C - 2D - 2E - 2F 

Regulm. técnicos DOT 49 CFR 178.347-3

Anexo H da Portaria 134/22

Diâmetro nominal 4”

Pressão ajuste 24 kPa (0,24 kgf/cm²)

Tubulação com flange quadrada.Req. de instalação

Reposição Visor Tubular 125 p/ Acrílico Maior 02.0002.001.0020

Vedação 03.0001.001.0061Guarnição Quadrada Branca



DESENHO TÉCNICO

COMPONENTES
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Rua Auriverde 2003   CEP: 04222-002 - Ipiranga - São Paulo,  SP
www.vlados.com.br  55-11-2271-1212

componentes quant.num. código

01

02

03

04

01Corpo visor alumínio quadrado us 03.0001.001.0062

02Anel oring buna 2259 DI 126,67 x W 2,62 03.0013.070.0000

01Visor tubular 123 acrilico maior 02.0002.001.0020

02Guarnição quadrada branca 03.0001.001.0061
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